
Vorteile auf einen Blick

 § Kurzer Schaufelboden für optimale Reißkräfte
 § Hochverschleißfeste HB 400 Schiene
 § Abziehkante

Robuste Erdschaufel für schwere Erdarbeiten, standardmäßig mit 
Überlaufschutz. Fahrschutz, geschraubte Reißzähne und Wendemesser  
sind optional lieferbar.

ERDSCHAUFEL HD / HD+

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

Erdschaufel HD

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte |  +49 2943 9709-0 | info@schaeffer.de SCHAEFFER.DE

Optionen

 § Geschraubte Reißzähne
 § Fahrschutz
 § Wendemesser
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1,00 m 0,40 m³ 176 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,20 m 0,48 m³ 187 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,30 m 0,52 m³ 198 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,40 m 0,56 m³ 209 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,50 m 0,60 m³ 220 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,60 m 0,64 m³ 231 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,70 m 0,68 m³ 260 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.        ■  = geeignet         ■ = hervorragend geeignet

Breite Volumen Gewicht 54
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1,80 m 0,98 m3 353 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,00 m 1,03 m3 375 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,20 m 1,19 m3 397 kg ■ ■ ■ ■ ■

2,40 m 1,30 m3 433 kg ■ ■ ■ ■ ■

 Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.        ■  = geeignet         ■ = hervorragend geeignet

Erdschaufel HD

Erdschaufel HD+


