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1,05 m 195 kg 20 l /min ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,90 m 215 kg 20 l /min ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.        ■  = geeignet         ■ = hervorragend geeignet

Einsatzvideo:
schaeffer.de/52-de

Vorteile auf einen Blick

 § Präziser und sauberer Schnitt schont die Grasnarbe
 § Geringer Energiebedarf
 § Naturverträglichkeit durch Schonung von Kleinlebewesen
 § Schneller Wiederaufwuchs
 § Vielseitiger Einsatz

Anforderungen an den Lader

 § Druckfreier Rücklauf
 § Ölkühlung
 § Mengenverteiler ist serienmäßig am Werkzeug verbaut,  

aufgrund der geringen Ölmenge

Das hydraulisch angetriebene Doppelmessermähwerk überzeugt durch ein 
perfektes Schnittbild bei einer gleichzeitig hohen Flächenleistung. Es trennt 
Grashalme oder Blätter sauber ab und bietet dadurch auch den Kleinlebewesen 
ausreichend Fluchtmöglichkeiten. Deshalb kann es für den bodenschonenden 
Einsatz und im Ökolandbau ebenfalls bestens verwendet werden. Die Neigung 
des Balkens ist stufenlos einstellbar. Somit lässt sich das Mähwerk auch an 
Böschungen und jungen Hecken einsetzen. 
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