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 Empfohlen für alle Modelle. Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.        ■  = geeignet         ■ = hervorragend geeignet

Einsatzvideo:
schaeffer.de/90-de

Vorteile auf einen Blick

 § Leistungsstarker Erdbohrer für den professionellen Einsatz
 § Robuste Konstruktion mit geringer Bauhöhe
 § Serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil
 § Breite Auswahl an Bohrschnecken mit unterschiedlichen Durchmessern

Anforderungen an den Lader

 § Hydraulikleistung > 30 l/min
 § 1 DW Anschluss
 § Feststellraste
 § Tandempumpe

Der Erdbohrer bietet nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten: Von 
Erdbohrungen über Pfahl- und Pflanzbohrungen zu Lochbohrungen für 
Fundamente und Masten.  Dank seiner robusten Bauweise mit leistungsstarken 
Orbitalmotoren, ist auch der Zaunbau im Handumdrehen erledigt. Das 
Kreuzgelenk an der Aufnahme des Erdbohrers sorgt dafür, dass der Bohrer 
immer senkrecht bohrt, unabhängig davon wie der Lader steht.

ERDBOHRER
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Optionen

 § Standard-Bohrschnecken für Bohrungen in Erdreich und Lehmböden
 § HD-Bohrschnecken für Bohrungen in Schotter, Asphalt oder gefrorenen 

Böden


