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1,50 m 419 kg 600 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1,80 m 502 kg 600 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,10 m 618 kg 750 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2,40 m 706 kg 750 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.        ■  = geeignet         ■ = hervorragend geeignet

Einsatzvideo:
schaeffer.de/45-de

Vorteile auf einen Blick

 § Messerschiene löst hartnäckige Erdreste 
 § Bürsten mit Voll-, Misch- oder Schneebesatz 
 § Ø  600 oder 750 mm Bürstendurchmesser

Anforderungen an den Lader

 § Min. 30 l /min Arbeitshydraulik
 § Bei einer hydraulischen Fördermenge >75l/min wird ein  

Stromregelventil an der Kehrschaufel empfohlen

Optionen

 § Seitenkehrbesen 
 § Ø  750 mm
 § Wassersprüheinrichtung 
 § Hydraulische Aufklappung
 § Begrenzungslichter LED 12/24 V

Die robuste Kehrschaufel ist vielseitig einsetzbar. Sie entfernt mit ihrer 
Kratzschiene nicht nur hartnäckige Erdreste von Straßen und Plätzen, sondern 
kann auch für die Reinigung von Pferdepaddocks verwendet werden. Die 
wechselbaren Messerschienen aus verschleißfestem Material und deren 
doppelte Nutzungsdauer durch Umdrehen, machen die Kehrschaufel extra 
langlebig.

KEHRSCHAUFEL
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